温州市中医院招标文件                                              

温州市中医院
招 标 文 件

	项 目 名 称：
	温州市中医院信息化类配件采购

	采 购 方 式：
	公开比选

	评 审 方 式：
	院内线下招投标


招 标 人:温州市中医院
二0二二年十月

第一部分 项目技术规范和服务要求

一、采购总说明

1、本技术规范要求提出的是基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

2、供应商提供的产品与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本招标文件要求。

3、技术要求及标准的执行

比选申请人提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

二、主要采购内容 
1、合同期限：2022年10月24日至2023年10月23日。合同期满后，若甲乙双方同意，可续签一年的合同，同时新一年度的合同服务要求与上一年度相同且合同总价不高于上一年度合同总价。
2、采购内容：
	序号
	内容
	主要规格、参数要求
	单位
	建议品牌

	1
	VGA线

（1.5米）
	1、规格：1.5米；

2、外被：环保PVC或更优材质；

3、线材采用全屏蔽铝箔、高密度锡铜编织网或更优材质，能保证画面清晰流畅；
4、分辨率≥1920*1080P；

5、磁环≥1个，能有效抑制信号干扰，无水波纹，传输稳定；

6、接头经过耐腐蚀抗氧化处理，防止长久使用产生生锈现象；

7、标准VGA接口，3+9线，适用于所有带VGA接口的设备互连；

8、包装方式：品牌袋装或其它更优包装方式。

9、颜色：黑色或蓝色。
	条
	绿联

	2
	VGA线

（3米）
	1、规格：3米；

2、外被：环保PVC或更优材质；

3、线材采用全屏蔽铝箔、高密度锡铜编织网或更优材质，能保证画面清晰流畅；

4、分辨率≥1920*1080P；

5、磁环≥1个，能有效抑制信号干扰，无水波纹，传输稳定；

6、接头经过耐腐蚀抗氧化处理，防止长久使用产生生锈现象；

7、标准VGA接口，3+9线，适用于所有带VGA接口的设备互连；

8、包装方式：品牌袋装或其它更优包装方式。

9、颜色：黑色或蓝色。
	条
	绿联

	3
	HDMI高清线

（1.5米）
	1、规格：1.5米；

2、外被：环保PVC或更优材质，耐磨、耐酸碱；

3、线材采用铝箔、高密度屏蔽网或更优材质，能有效抑制信号干扰，无水波纹，传输稳定，能保证画面清晰流畅；

4、接头经过耐腐蚀抗氧化处理，防止长久使用产生生锈现象；
5、分辨率支持4K/60HZ；

6、适用于带标准HDMI接口的输出设备连接显示设备；

7、包装方式：品牌袋装或其它更优包装方式。

8、颜色：黑色。
	条
	绿联

	4
	HDMI高清线

（3米）
	1、规格：3米；

2、外被：环保PVC或更优材质，耐磨、耐酸碱；

3、线材采用铝箔、高密度屏蔽网或更优材质，能有效抑制信号干扰，无水波纹，传输稳定，能保证画面清晰流畅；

4、接头经过耐腐蚀抗氧化处理，防止长久使用产生生锈现象；
5、分辨率支持4K/60HZ；

6、适用于带标准HDMI接口的输出设备连接显示设备；

7、包装方式：品牌袋装或其它更优包装方式；

8、颜色：黑色。
	条
	绿联

	5
	HDMI高清线

（10米）
	1、规格：10米；

2、外被：环保PVC或更优材质，耐磨、耐酸碱；

3、线材采用铝箔、高密度屏蔽网或更优材质，能有效抑制信号干扰，无水波纹，传输稳定，能保证画面清晰流畅；

4、接头经过耐腐蚀抗氧化处理，防止长久使用产生生锈现象；
5、分辨率支持4K；

6、适用于带标准HDMI接口的输出设备连接显示设备；

7、包装方式：品牌袋装或其它更优包装方式。

8、颜色：黑色。
	条
	绿联

	6
	DVI线

（1.5米）
	1、规格：1.5米；

2、外被：环保PVC或更优材质，耐磨、耐酸碱；

3、线材采用全屏蔽铝箔、高密度锡铜编织网或更优材质，能保证画面清晰流畅；
4、分辨率≥1920*1080P；

5、磁环≥1个，能有效抑制信号干扰，无水波纹，传输稳定；

6、接头经过耐腐蚀抗氧化处理，防止长久使用产生生锈现象；
7、适用于带标准DVI24+1，DVI24+5接口的设备互连；

8、包装方式：品牌袋装或其它更优包装方式。

9、颜色：黑色。
	条
	绿联

	7
	DVI线

（3米）
	1、规格：3米；

2、外被：环保PVC或更优材质，耐磨、耐酸碱；

3、线材采用全屏蔽铝箔、高密度锡铜编织网或更优材质，能保证画面清晰流畅；
4、分辨率≥1920*1080P；

5、磁环≥1个，能有效抑制信号干扰，无水波纹，传输稳定；

6、接头经过耐腐蚀抗氧化处理，防止长久使用产生生锈现象；
7、适用于带标准DVI24+1，DVI24+5接口的设备互连；

8、包装方式：品牌袋装或其它更优包装方式。

9、颜色：黑色。
	条
	绿联

	8
	HDMI转VGA

（转换器）
	1、表面耐磨、耐酸碱；

2、支持分辨率≥1920*1080P@60HZ；

3、接头经过耐腐蚀抗氧化处理，防止长久使用产生生锈现象；
4、即插即用，无需驱动；

8、包装方式：品牌袋装或其它更优包装方式。

9、颜色：黑色。
	个
	绿联

	9
	国标电源线3孔

（1.5米）
	1、国标三插品字尾电源线，规格：1.5米；

2、外被：环保阻燃PVC或更优材质，耐磨、耐酸碱、阻燃；

3、线芯材质：无氧铜加粗线芯或更优材质，电阻小，导电快；
4、采用纯铜或更优材质插片头，电阻小，发热低；
5、额定电压：220V-250V；功率≥2500W；

6、包装方式：品牌袋装或其它更优包装方式。

7、颜色：黑色。
	条
	绿联

	10
	国标电源线3孔

（3米）
	1、国标三插品字尾电源线，规格：1.5米；

2、外被：环保阻燃PVC或更优材质，耐磨、耐酸碱、阻燃；

3、线芯材质：无氧铜加粗线芯或更优材质，电阻小，导电快；
4、采用纯铜或更优材质插片头，电阻小，发热低；
5、额定电压：220V-250V；功率≥2500W；

6、包装方式：品牌袋装或其它更优包装方式。

7、颜色：黑色。
	条
	绿联

	11
	有线鼠标

（ps/2接口）
	1、接口类型：ps/2接口；

2、符合人体工程学设计，带滚轮；

3、工作方式：光电鼠标，分辨率≥1000dpi；
4、按键数≥3个；

5、按键寿命≥500万次，滚轮寿命≥50万圈；
6、包装方式：品牌单独装或其它更优包装方式；7、颜色：黑色。
	个
	联想

	12
	有线鼠标

（usb接口）
	1、接口类型：usb接口；

2、符合人体工程学设计，带滚轮；

3、工作方式：光电鼠标，分辨率≥1000dpi；
4、按键数≥3个；

5、按键寿命≥500万次，滚轮寿命≥50万圈；
6、包装方式：品牌单独装或其它更优包装方式；7、颜色：黑色。
	个
	联想

	13
	无线鼠标
	1、类型：无线鼠标；

2、无线技术: 2.4GHz；

3、微型接收器接口类型：USB；

4、采用电池，无需频繁更换；
5、无线距离≥10m；
6、符合人体工程学设计，带滚轮；

7、工作方式：光电鼠标，分辨率≥1000dpi；
8、按键数≥3个；

9、按键寿命≥500万次，滚轮寿命≥50万圈；
10、包装方式：品牌单独装或其它更优包装方式；

11、颜色：黑色。
	个
	联想

	14
	有线键盘

（ps/2接口）
	1、接口类型：ps/2接口；

2、符合人体工程学设计；

3、键盘底部支架可调节高度；
4、字符不掉色；

5、包装方式：品牌单独装或其它更优包装方式；6、颜色：黑色。
	个
	联想

	15
	有线键盘

（usb接口）
	1、接口类型：usb接口；

2、符合人体工程学设计；

3、键盘底部支架可调节高度；
4、字符不掉色；

5、包装方式：品牌单独装或其它更优包装方式；6、颜色：黑色。
	个
	联想

	16
	无线键盘
	1、类型：无线键盘；

2、无线技术: 2.4GHz；

3、微型接收器接口类型：USB；

4、采用电池，无需频繁更换；

5、键盘底部支架可调节高度；
6、字符不掉色；
7、无线距离≥10m；
8、符合人体工程学设计；

9、包装方式：品牌单独装或其它更优包装方式；

10、颜色：黑色。
	个
	联想

	17
	2T移动硬盘
	1、容量：2T；

2、接口：USB3.0，兼容USB2.0；

3、外壳材质：ABS工程塑料或金属或其它更优材质；

4、即插即用；

5、包装方式：品牌单独装或其它更优包装方式；

6、颜色：黑色；
7、尺寸（长*宽*厚）：100*80*10mm（允许±20%的偏差）。
	个
	西部数据、希捷

	18
	4T移动硬盘
	1、容量：4T；

2、接口：USB3.0，兼容USB2.0；

3、外壳材质：ABS工程塑料或金属或更优材质；

4、即插即用；

5、包装方式：品牌单独装或其它更优包装方式；

6、颜色：黑色；
7、尺寸（长*宽*厚）：100*80*20mm（允许±20%的偏差）。
	个
	西部数据、希捷

	19
	U盘（32G）
	1、容量：32G；

2、接口：USB3.0，兼容USB2.0或其它更优USB接口类型；

3、读取速度≥100MB/S；
4、外壳材质：ABS工程塑料或金属或其它同等材质或更优材质，可在外壳材质表面定制logo；

5、带钥匙环；
6、即插即用；

7、包装方式：品牌单独装或其它更优包装方式。
	个
	金士顿、闪迪

	20
	U盘（128G）
	1、容量：128G；

2、接口：USB3.0，兼容USB2.0或其它更优USB接口类型；

3、读取速度≥100MB/S；
4、外壳材质：ABS工程塑料或金属或其它同等材质或更优材质，可在外壳材质表面定制logo；

5、带钥匙环；
6、即插即用；

7、包装方式：品牌单独装或其它更优包装方式。
	个
	金士顿、闪迪

	21
	路由器
	无线传输速率≥450Mbps；

无线网络支持频率: 单频2.4G；

3、外置天线≥3根。
	个
	TP-LINK、迅捷

	22
	五口交换机
	五口全千兆交换机；

传输速率≥1000Mbps；

外壳材质：全钢材壳体或塑壳或更优材质；

4、外置电源适配器。
	台
	TP-LINK、迅捷

	23
	USB无线网卡
	USB2.0接口或更高级别USB接口；

免驱安装；

3、支持多种windows系统。
	张
	TP-LINK、迅捷

	24
	电脑内外网切换器
	1、无需电源，对网络信号没有干扰；

2、物理隔离，内外网互不干扰；

3、使用寿命长，反复切换≥10万次；

4、即插即用；

5、支持2进1出/1进2出，接口类型：RJ45。
	个
	迈拓

	25
	打印机切换共享器
	1、无需电源；

2、无需驱动，即插即用，支持热插拔；

3、传输特性：≥5Gbps实时传输、无延时；

4、切换方式：手动切换，按键切换；

5、USB输入接口*2，USB输出接口*1。
	个
	迈拓

	26
	扫描平台
	1、接口：USB口/232串口/键盘口；

2、蜂鸣器：≥7种声调或无声；

3、光源：650nm可见激光二极管；

4、转角、斜角、偏角：360°、60°、60°

5、扫描角度：水平30°

6、可识读最小条空宽度：5mil

7、扫描线图案：多线式扫描

8、扫描频率：1120mm/秒

9、操作功率:900mW

10、备用功率：850mW

11、电源电压：5.2VDC

12、尺寸：105mm*102mm*150mm

13、重量≤400g
	个
	霍尼韦尓、斯普锐

	27
	扫码枪
	1、支持扫描类型： 一维，二维；

2、连接方式：USB，无线；

3、具有蜂鸣器提示；

4、停止使用一段时间后，可自动关机；

5、人体工程学设计；

6、使用寿命：按击次数≥300万次。
	个
	霍尼韦尓、斯普锐

	28
	读卡器
	可刷卡，可插卡，可扫码；

2、操作系统：windows；

3、支持蜂鸣器、扬声器、语音；

4、支持二代身份证。
	台
	顺嘉创智、德卡

	29
	扩音器
	支持U盘播放、SD卡播放，支持AUX音频播放；

满电量续航≥8小时；

适用于教学、培训、导游等；

配置头戴式耳麦；

5、具备录音功能。
	台
	得力、索爱

	30
	移动充电宝
	1、容量：20000mAh；

外壳材质：塑料或更优材质；

具有电量指示灯设计；

电池类型：锂电池；

具备过充保护、过流保护、过放保护、过压保护等；

输出接口：≥1个USB口、≥1个Type-C口；

7、输入接口：Type-C口；
	个
	小米、华为

	31
	激光笔
	1、具备激光功能，激光颜色：红色；
2、具备演示文稿上下翻页功能；

3、使用电池供电；

4、接收器接口：USB，即插即用，无需安装驱动；

5、遥控距离≥100米。
	只
	诺为

	32
	显卡（电脑配件）
	显存容量: 2GB；

适用对象：台式机；

3、散热方式：风冷。
	张
	影驰、铭瑄

	33
	硬盘（电脑配件）
	容量：1TB；

适用对象：台式机；

3、接口类型：SATA（Serial ATA）硬盘。
	个
	西部数据、希捷

	34
	内存（电脑配件）
	传输类型：DDR4；

内存容量：8G；

3、适用对象：台式机。
	个
	金士顿、威刚


注：以上配件若建议品牌有两个及两个以上的，投标人需自行选择其中一个品牌进行投标。
三、主要商务要求

1、报价方式
1.1本次采购采用固定单价合同（包括货物到达医院库房的运输费、保管费、检测费、税费及质保期内的一切费用等），在合同范围内及合同执行期限内不因原材料、人工、运输等因素的上涨或下跌进行调价。比选申请人在报价中须充分考虑可能承担的风险费用。
1.2甲方根据实际需求进行采购。
2、付款方式：根据实际用量按实结算（供货数量×中标单价）。采购人对相关产品验收合格后每月按实际数量乘以成交单价进行计算。中标人在每月月底（30日或31日）前开具发票，采购人在收到中标人发票后的次月进行支付。   

    3、发货时间：接到采购人发货通知后5个工作日内到达指定地点。          
4、到货地点：温州市中医院指定地点。
5、质保期
5.1中标人对提交的所有产品免费质保期不少于1年，质保期从每批次货物验收合格交付使用之日起算。

5.2质保期内，由于产品自身原因出现问题，由中标人免费更换，并达到合同约定的质量要求，中标人应该在收到院方更换通知24小时内解决处理。

6、发货前，中标供应商须提供该批次配件产品的检测合格报告。

四、样品
供应商根据采购内容及评分要求提供样品：

1、HDMI高清线（3米）、国标电源线3孔（3米）；

2、路由器；
3、U盘（32G）、移动硬盘（2T）；
4、有线鼠标（usb接口）、有线键盘（usb接口）
注：评审结束后，中标供应商的样品须封装后由采购人留样保存。未中标供应商的样品由供应商自行带回。

第二部分   评标原则及方法

参考相关法规特制定以下评标办法。

一、总 则

评标工作遵循公平、公正、科学、择优原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评标。择优选用，推进技术进步，确保质量、交货期，节约投资，最大限度的保护当事人权益，严格按照比选文件的商务、技术要求，对比选申请文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。对落标单位，评委会不作任何落标解释。比选申请人不得以任何方式干扰招比选工作的进行，一经发现其比选申请文件将被拒绝。

二、评标组织

评标工作由比选人组建的评标委员会负责，评标全过程由有关部门指导监督。

三、评标程序

评标委员按照比选文件中规定的评标方法和标准，对比选申请文件进行商务和技术评估，综合比较与评价，根据综合评审结果，提交评审报告。

四、评标办法

本次采购采用百分制综合评分法，即比选申请人最大限度地满足比选文件实质性要求的基础上，按照比选文件的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的比选申请人和次高的比选申请人作为第一和第二排序的中标候选人的评标方法。根据采购要求，总分设定为100分：技术标70分（权值70%），商务标（报价）30分（权值30%）。

五、定标办法

1、确定中标候选人
1.1由评标委员会确定中标候选人。

1.2评标委员会依据法律、法规及比选文件有关规定按评审后得分（即技术分与商务分之和）由高到低顺序排序，得分前二名的比选申请人确定为该项目的第一和第二中标候选人（得分相同比选报价低的排序第一；得分且比选报价相同的，技术指标优的排序第一）向比选人推荐。

2、确定中标人

2.1比选人按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标人；也可以事先授权评标委员会按照推荐的中标候选供应商顺序直接确定中标人。中标候选人并列的，采取随机抽取的方式确定。
2.2如中标人放弃中标、或未能在规定时间内与采购单位签订合同的；或者经质疑，比选人审查后，确因排名第一的候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，比选人可以视情况直接确定排名第二的候选人为中标人或重新组织比选。

3、中标人确定后，比选人将在温州市中医院官网公告中标结果，比选人向中标人发出中标通知书。

六、比选申请人义务

比选申请人应随时接受评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。评标结束，所有评标资料存比选机构备查
七、评分细则

1、技术分的评定（70分)（权值70%）

各评委成员按下列评分项目进行评判，每人一张评分计算票，并记名。比选申请文件各项评分内容由评标委员会成员各自评分，如某张票的一个因素项目超过规定的范围，则该张票无效。各评标委员会成员对各比选申请人的各项评分内容评分的算术平均值为各比选申请人技术分得分（小数点后按四舍五入保留2位）。
2、商务标（报价）30分（权值30%）
满足比选文件要求且报价最低的报价为评审基准价，其余比选申请人报价与该基准价对比，计算出商务报价评分值（保留小数2位）：
1）有效比选申请人的报价等于评审基准价时其报价分为满分30分；
2）其他比选申请人的价格分按以下公式计算：
报价得分=（评分基准价/比选申请人报价）× 价格权值 ×100（保留小数2位）
3、有效比选申请人的综合得分为技术分和商务（报价）分的总和。

4、评标委员会认为比选申请人的报价明显低于其他通过符合性审查比选申请人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；比选申请人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效比选处理。

  附件

1、技术评分：满分70分

	序号
	评分内容
	评审细则
	分值

	1
	投标人资质
	投标人具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书以及职业健康安全管理体系认证证书的，每提供一个证书得1分，最高得3分
	3分

	2
	技术参数
	对应于招标文件招标技术要求的偏离度，每一项偏离扣 1 分，扣完为止。
	32分

	3
	投标产品的详细说明
	投标产品的详细说明，包括(但不局限于)以下内容：技术参数、性
能、结构特点、材料质量和环保性等的介绍,进行综合打分。
A 档:5-4 分；B 档：3-2 分 ；C 档：1-0 分
	5分

	4
	样品
	样品的材质、规格等方面综合比较打分,
A 档:8-6 分；B 档：5-3 分 ；C 档：2-0 分
未提供样品的，此项不得分。
	8分

	5
	实施方案
	质量保障体系方面的实施方案 
A 档:5-4 分；B 档：3-2 分 ；C 档：1-0 分
	5分

	
	
	项目的运输、交货、验收等实施方案 
A 档:5-4 分；B 档：3-2 分 ；C 档：1-0 分
	5分

	
	
	售后技术支持服务实施方案 
A 档:3-2 分；B 档：1-0 分
	3分

	
	
	根据投标人承诺的各种优惠条件进行综合比较打分，无实质性优惠条件的不得分 （4-0 分） 
	4分

	6
	业绩
	投标人2019年1月1日以来同类项目（信息化类配件）业绩，每提供一个有效业绩得1分，最高得3分。需提供合同复印件并加盖单位公章，否则不得分 
	3分

	7
	节能环保
	环境标志产品、节能产品评审：投标产品主体列入财政部、环境保 
护部“环境标志产品政府采购清单”的得1分、投标产品主体列入财 
政部、国家发展改革委“节能产品政府采购清单”的得1分；投标人 
须提供有效期内采购清单，并显著标识，否则不得分。
	2分


2、商务评分：满分30分

（1）报价一览表

项目名称：信息化类配件采购                                   

	序号
	项目名称
	报价（人民币元）
	质保期

	
	
	大写：
	

	
	
	小写：
	


说明：1、 此栏投标报价应与“分项报价表”中的总计价相一致。

不提供此表格将被视为没有实质性响应比选文件。

（2）分项报价表

项目名称：信息化类配件采购     

	序号
	内容
	单位
	建议品牌
	投标品牌
	投标单价（元）

	1
	VGA线

（1.5米）
	条
	绿联
	
	

	2
	VGA线

（3米）
	条
	绿联
	
	

	3
	HDMI高清线

（1.5米）
	条
	绿联
	
	

	4
	HDMI高清线

（3米）
	条
	绿联
	
	

	5
	HDMI高清线

（10米）
	条
	绿联
	
	

	6
	DVI线

（1.5米）
	条
	绿联
	
	

	7
	DVI线

（3米）
	条
	绿联
	
	

	8
	HDMI转VGA

（转换器）
	个
	绿联
	
	

	9
	国标电源线3孔

（1.5米）
	条
	绿联
	
	

	10
	国标电源线3孔

（3米）
	条
	绿联
	
	

	11
	有线鼠标

（ps/2接口）
	个
	联想
	
	

	12
	有线鼠标

（usb接口）
	个
	联想
	
	

	13
	无线鼠标
	个
	联想
	
	

	14
	有线键盘

（ps/2接口）
	个
	联想
	
	

	15
	有线键盘

（usb接口）
	个
	联想
	
	

	16
	无线键盘
	个
	联想
	
	

	17
	2T移动硬盘
	个
	西部数据、希捷
	
	

	18
	4T移动硬盘
	个
	西部数据、希捷
	
	

	19
	U盘（32G）
	个
	金士顿、闪迪
	
	

	20
	U盘（128G）
	个
	金士顿、闪迪
	
	

	21
	路由器
	个
	TP-LINK、迅捷
	
	

	22
	五口交换机
	台
	TP-LINK、迅捷
	
	

	23
	USB无线网卡
	张
	TP-LINK、迅捷
	
	

	24
	电脑内外网切换器
	个
	迈拓
	
	

	25
	打印机切换共享器
	个
	迈拓
	
	

	26
	扫描平台
	个
	霍尼韦尓、斯普锐
	
	

	27
	扫码枪
	个
	霍尼韦尓、斯普锐
	
	

	28
	读卡器
	台
	顺嘉创智、德卡
	
	

	29
	扩音器
	台
	得力、索爱
	
	

	30
	移动充电宝
	个
	小米、华为
	
	

	31
	激光笔
	只
	诺为
	
	

	32
	显卡（电脑配件）
	张
	影驰、铭瑄
	
	

	33
	硬盘（电脑配件）
	个
	西部数据、希捷
	
	

	34
	内存（电脑配件）
	个
	金士顿、威刚
	
	

	报价合计（元）
	


比选申请人全称（盖章）：

比选申请人代表（签字）：

日   期：  




